
CJ20系列交流接触器

适用范围

CJ20系列交流接触器（以下简称接触器）、 主要用千交流50Hz、 额定工作电压至660V
（个别等级至1140V)， 额定工作电流至630A的电力线路中，做频繁地接通和分断电路及控
制交流电动机用， 并可与适当热继电器或电子式保护装置组成电磁起动器。

符合标准：IEC 60947-4-1、GB/T14048.4

结构特征

CJ20系列交流接触器为双断点直动式结构，25A及以下规格采用两层布置，下层为
主触头，上层为辅助触头，40A及以上规格的辅助触头组装于主触头两侧；25A及以下规
格利用导电体的电动力灭弧，25A以上规格采用多纵缝灭弧罩和栅片灭弧罩灭弧。
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工作条件

·海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m。
·周围空气温度： 周圉空气温度上限为＋40"C，24h内其平均值不超过＋35"C，周围空气

温度下限为－5"C。
·大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度为＋40"C时不超过50%，在较低温度下

可以有较高的相对湿度，例如20"C时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取
相应措施。

·安装地点的污染等级为3级。 应避免在引起燃烧爆炸危险的介质， 腐蚀金属及破坏绝缘
的有害气体和导电尘埃的环境中使用。

·安装类别： 皿类。
·安装角度：安装面与垂直面的倾斜度不超过土50 。矿用产品允许不大于土15° 。
·安装地点应无显著摇动和冲击震动。
·接触器适用于八小时工作制， 不间断工作制，断续周期工作制，短时工作制。

外形及安装尺寸
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胆1 CJ20的外形及安装尺寸
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